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Les regles et cercles a calcul utilisés par les électriciens et les électroniciens
sont nombreux, depuis les régles classiques jusqu'aux calculateurs spécialisés
spécifiques a une activité déterminée. Les instruments utilisés par les premiers
informaticiens (calculateurs en base 8 par exemple) en sont exclus.

Les instruments décrits utilisent des normes anciennes qui étaient valides lors
de leur mise en service, ils ne doivent pas étre utilisés pour des calculs portant
sur des installations contemporaines sans vérifier si les normes sur lesquelles
ils sont basés sont toujours en vigueur.

Les régles classiques perfectionnées, notamment celles comportant des
échelles hyperboliques sont souvent utilisées, régles généralistes, elles ne
seront pas citées.

Ce chapitre sera articulé en deux parties, I'électricité et I'électronique, les
regles ne seront citées que lors de leur utilisation principale.

Comme pour tous les parties de ce site, seules les régles de ma collection

seront citées.
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Regles électro classiques

DIMIER

Les regles Dimier et Abel permettaient de déterminer le diametre et la section des conducteurs.
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MORIN

MARC

Dans de nombreuses applications, des convertisseurs rotatifs, constitués d’un moteur et d’une

dynamo étaient utilisés pour convertir le courant alternatif en courant continu ou encore pour
abaisser ou relever le voltage en courant continu. Quasiment tous les théatres cinématographiques
utilisaient ces appareils pour alimenter en courant continu les lampes a arc équipant les projecteurs.

Ces appareils équipaient aussi les postes de soudures électriques. Ils sont obsoletes, remplacés par
des redresseurs et convertisseurs électroniques statiques.
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Un convertisseur rotatif qui ne fait pas partie de
ma collection !

GRAPHOPLEX 650
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La regle Graphoplex 650, dans ses deux versions, comportait ces échelles, elle permettait
d’effectuer des calculs de déphasage en courant alternatif (cosinus phi)

La notice de la Graphoplex 650 ainsi qu’un extrait d’un manuel Faber Castell (échelles spéciales
électro) sont jointes en annexe.
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ELEKTRO-PRATIKUS

Reégle de poche allemande en carton, avec deux réglettes et une enveloppe en celluloid, elle
permettait divers calculs, notamment en courant alternatif mono et triphasé.

La notice originale ainsi qu’un brevet frangais sont joint en annexe.
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LOUIS (premier modele)
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La notice, de cette regle en bois, carton et celluloid est jointe en annexe.
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LOUIS (deuxiéeme modele)

En verre, bakélite et carton, elle reprend les échelles de la premiére version.

ARISTO 815

Reégle de poche, la réglette doit étre retournée pour utiliser les fonctions trigonométriques.
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ARISTO 914

Un pad transparent a un trait, disposé en début de la réglette, permet 1’utilisation facile des échelles
disposées en fond de regle. Cette disposition se retrouve souvent dans les regles électro.

FABER CASTELL 368

m détail du curseur.

Cette régle comporte deux flancs en biseau, 1’un gradué classiquement en mm, 1’autre présentant les
échelles LL et spéciales (Railway track scales)
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Le verso de la regle est nu. Une table imprimée sur une bande de carton permet de personnaliser la
regle dans la langue du pays de vente.

FABER CASTELL 378

FABER CASTELL 1/98

dans son étui en bois.
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FABER CASTELL 1/98/398

02/2019

Détail du curseur.




FABER CASTELL 111/98

e T L T Détail du curseur.

HEMMI 80/3
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HEMMI 80K

Détail du curseur.

NESTLER 37

Détail du curseur.
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NESTLER 37 (autre version)

Détail du curseur.

SIMPLON ELECTRO Log-Log (Dargue Brothers)

Reégle anglaise originale. Des tables numériques figurent au dos de la réglette. Une extrémité de la

réglette et aussi de la regle sont taillées en biseau, servant d’index pour la lecture. Une double
rainure, taillée sur les deux cotés de le regle permet d’utiliser le curseur a 3 traits asymétriques sur
le dos de la regle.
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TAVERNIER-GRAVET ELECTRO

Réseaux, cables et accessoires

COMPAGNIE GENERALE d’ENTREPRISES ELECTRIQUES

Calcul de la section du conducteur d’une ligne électrique ;
de transmission d’énergie

Le cercle.a calcul est établi d’aprés la formule de la perte de puissance, et pour des
lignes triphasées 3 fils.

Mode d’emploi. — Placer la valeur de la puissance a transmettre devant la valeur de la
tension, placer le cos ¢ devant la perte en 9/ et devant la valeur de la distance, on trouve la
section du conducteur. d

Le cercle permet toutes les autres combinai- - sons, il donne Ia valeur de la sixieme variable
connaissant les cing autres.
¥
Courant continu 2 fils. Le cercle s’emploie de la méme fagon, mais en se servant du

2 repere CC a la place du cos .

Monophasé. Le cercle s’emploie comme dans le cas du courant triphasé; les
sections de conducteurs trouvées sont a multiplier par deux.

W g B 2
Uiy, Wt = - S i ) .
A Cul ﬁﬁ\:c“‘k Dans le cas de conducteurs en cuivre la valeur de la section se lit /'
KU A . " i @
) el |ae sur la graduation *Cu” et dans le cas de conducteurs en aluminium,
sur la graduation ?Al1”. 3

@

%,
& 0
Tevess

R.VALENSI
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ELECTRO CALCUL (Modéle

~——20

1)

AT CALCUL DE SECTION |A5

,«,\3“ T—26le ] CONDUCTEURS RIGIDES EN CUIVRE
07, \E=2%inTi| REPONDANT AUX NORMES EN VIGUEUR
\;O ,s@q' e Blwo |l U T E
(0) \\o of i \& ol
o 6\ o EN FONCTION DE :
Q\‘" holl 1° NATURE DU CONDUCTEUR
0% INTEMSITE PAR COMNDUCTEUR
MODE DE POSE

Etude ef réalisation

J.-P. SAILLY

(Brever 5. C. 0. G. - N° 565.399 - 29-12-48)

Distributeur exclusif
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9, Avenue Victoria, 9
PARIS

\\ Tél. ARC 86-50
'\_ C.C.P. Paris 3314-45
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Traduction et reproduction réservées

CALCULATEUR POUR ETUDES
DES CANALISATIONS ELECTRIQUES
CONFORMEMENT AUX DERNIERS REGLEMENTS

DE L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE
Publication 11. U. T.E. 10 Juillet 1946
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ELECTRO CALCUL (Modéle 2)

a] CALCUL DE LA SECTION [a

CONDUCTEURS RIGIDES EN CUIVRE
REPONDANT AUX NORMES EN VIGUEUR
sl

EN FOMCTION DE :

-INTENSITE PAR CONDUCTEUR
* - APPAREIL DE PROTECTION DU CIRCUIT
- NATURE DU CONDUCTEUR
- MODE DE POSE

Al
Etude et réalisation J. P. SAILLY
(Brevet 5.G.D.G))

CABINET SAILLY
Etudes-Contréle-Vérification

27 rue Berthollet - Paris 5° 402 70-31 4
Editeur et
istribut :
ik CALCULATEUR POUR ETUDES
exclusif 3
DES CANALISATIONS ELECTRIQUES
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Paris 10° 206 38-84 Morme NF C 15100

C.C.P. 302417 PARIS

SECTIONS - CHUTES DE TENSION
MOULURES - CONDUITS - CABLES

Editeur du journal de [’
Equipement
Electrique et
Electronique

A CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION |A|| 3 g
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1° - INTENSITE PAR CONDUCTEUR
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ELECTRO CALCUL (Modéle MERLIN GERIN)

CONDUCTEURS RIGIDES EN CUIVRE
H REPONDANT AUX NORMES EN VIGUEUR
UGt E

EN FONCTION DE :

1°- INTENSITE PAR CONDUCTEUR

2°- APPAREIL DE PROTECTION DU CIRCUIT
3*- NATURE DU CONDUCTEUR

4'- MODE DE POSE

protection par 1 protection par
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ETUDE ET REALISATION N°
CABINET SAILLY
éditeur 3
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annBStS F70 FI00 R125  £250 €500 Do

LONGUEUR SIMPLE MAXIMALE EN METRES
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02/2019 18




ELECTRO CALCUL (Modéle 3)
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NORME NF C 15100 (JUIN 1876)

CALCUL DE LA SECTION

CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION
DIMENSION DES CONDUITS ET CABLES

Traduction et reproduction interdites
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OMARO E8

1 2
MARCAIE DEFOSEE MObELE DErOSE HARGUE GEPOSEE 5 R
e CABLES NUS L CONDUCTEURS ISOLES
HOMOGENES ” EN ALUMINIUM
g .
EN SECTION NOMINALE DIAMETRE SECTION REELLE
METAL LEGER [ |?§ Lt )
[

i -mlTZ5 g Alu  RESSTANCE ELECIRIOUE A 20° €
DU CONDUCTER |19 Pls dei2 e ._Mﬂ‘sﬁ_‘v_. shrglen
COURANT ADMISSIBLE DANS LES CABLES ISOLES AU CAOUTCHOUC
1 CABLE S0US TUBE 2 CABLES SOUS TUBE 3 CABLES S0US TUEE
[ 2 conduct

CABLES A L'ANE LIGRE rort) (o chble & 3 conducleens),
{ =t 645 o fisee : | T /=
CABLES en ALUMINIUM CABLES en ALMELEC Ealis b o S T
T } COURANT ADMISSIELE DANS LES CABLES : 8. sous plomb lsalés au papier imprégné
RESISTANCE ELECTRIOUE A 20°C on ohmyke ! entarrés & O m 8O do profondeur suivant Norme  NEC T de UTE.
._W &5%1\_.] .Jv Q‘E‘ET 1 conduciaur 2 conducieuss 3 conducteurs 4 conduclaurs
(KA v
enlgfpoiis ~g— 353 —P-  (HARGE DE RUPTURE =& 1680 — 3 enkgpoids i | T30 A 25 A 195 A A
[0 A (OURAMT ADMISSIBLE l COURANT ADMISSIBLE 9 A
(QEFFIGENT DE REDUCTION OES INFENSITES
1 | L}
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| E = Module d'Elasticité en kglmm?
SYMBOLES: o = Coefficient de dilatation par * C.
B = Coeflicient de variation de la résistance éleclrique par ¢ C.
BARRES de CONNEXION
MEPLATES EN ALUMINIUM
[ ]
DIMENSIONS
CABLES MIXTES :
SECTION ALUMINIUM  ACIER 0 JA0 Y ba/m
ALUMINUM ° ACIER
SECTION TOTALE oS COEFICENT DE DILATATION UREARE  MODULE DELASTICTE

= lx - £ = E700 ky/mat
CARACTERISTIQUES  ELECTRIQUES

RESISTAMCE ELECTRIGUE A 20°C —Mfg‘.d"vl- ohms 3 10 =84

mm?

mem?

| Seenanees

DIAMETRE EXTERIEUR ' ; COURANT ADMISSIBLE COURANT ADMISSIBLE
Aluminium écroui Acier 120140 kgfmm? = oy U8 50 pps . POUR BARRES EN PARALLELES
(E 128 L3 -2 1 Coefficients & appliquer 4 l'intensité d'une barre
Brins b/ Brins D ria POUE, B 2 [3 [ 4[5 6 7 A PLAT
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i S w 1]18 125 |31 | 37] 49
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-M@;l?ﬁN-n chmykm [460] A—=— (GURANI‘ ADMISSIBLE

AP C
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PROFILES en U
SECTION D'UN U RESISTANCE mbs;‘un u
FLECTRIE & 20° C

w -
ohms 3 10— 4
RESISTANCE ELECTRIOUE A LAT'B=Rg = Ra [14+ B(0-20] = oona FURURU  THTENSTE ADHISSEtE
MNoia : Les cibles marqués d'un astérirque * comparion! une deme renfarcde en acier nvanse 155180 kofmm? - Tagy DMBISIU repyy

30°C . ECHAUFFEMENT  40°C
e

Renseignemenis fournis par 1 I'ALUMINIUM FRANCAIS — Paris (8%)
les Services Technigues de 23, Rue Balrac — Tél. WAG. 86-90

COTERHT 1150, T OHABD, 12, UE 06 Lk KATGR, RS 11 PR, [RABSCIEN £ ABAFIATI BIDSGS
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OMARO E10

2

EURS ISOLES

ALUMINILM

SECTION REELLE

DIAMETRE

SECTION NOMINALE

RESISTANCE ELECTRIQUE A 20°'C
CONSTITUTION

DU CONDUCTEUR AN s

[ COURANT ADMISSIBLE DANS LES CABLES ISOLES AU CAOUTCHOUC |
1 (AJLE SOUS TUBE 2 CAELES SOUS TUBE 3 CAELES SOUS TUBE

19 Filsde] 2,5 mm

CARLES A L'AIR LIBRE (an cible & 2 cosdwclewrifow chble & 3 cordcteum]
Distasce salre anss §
235 A 174 A 167 A Clad A s A
COURANT ADMISSIELE DANS LES CABRES BT. SOUS PLOMB ISOLES AU PAPIER IMPREGNE
enferrés 6 080 m de prefondeur suivanl Norme NF C 33.100
1 canducieur 2 eanductaurs 3 zeaduslpurs 4 conducteurs
fee 34 seslre)
= - A

Q

COBFINGENTS DE REDUCTION DES INTERSITES
2 Cables genés on boanchée, dnrvale sobee cbbles = 0,00m. . 085 | 4 Cibles pasks en fanchée, en ane nopge, inleralie; 0,20, . 0,72
3 Cibles pavés en Baschie, m see nappr, inlewcle : 0,00m, . 078 & Cbles pects en boanchie, en une poppe, inlervelle: 0,00 m. . 0462

BARRES' DE CONNEXION

ENCALLIBINI

Pl B POIDS kg/m
20 J

COEFRICIENT DE DALATATION LINEAIRE
w=Hx0®

RESITANCE ELECTRIQUE A 20°C .Mﬁfz‘stv\—o ahms 3¢ 107 /m

COURANT ADMISSIBLE POUR BARRES EN PARALLELES
Coeflicients & appliquer & lintensilé dune barre

1B 2 T3] 4 [65]e]7 APLAT

= 1|18 |255|325| 3% ) 45| 51

- 1|18 |25 |31 |37 42

) =069 1.4 |18 [23 | 27

sun ey fn08s 1.4 | 175] 18] 25

SECTION

DIMENSICNS.

Y
i
h
Tflﬂmm
I

HODULE OELASTIONE
E = 8700 kg/ma?

COURANT ADMISSIBLE
= ou 18 50 ppy.

pour
UME BARRE SUR CHANT
nw A ¥ A
30°C Eehastumeet 40° ¢

PROFILES en U

POIDS D'UN U

RESISTARLE
ELECTRIOUE A 20°C
POUR UM U

MM

ohms %1074 m

SECTIOM D'UN U

IHTENSITE ADM
s600 A w.musw 4500 A

30°¢ Echauffement 407 ¢
2

ACFTRE RS, BT Ak, 11, M1 BF LA KAIYOK. Pairi 11

02/2019

[PROCEDES MECANIQUES |

P— Prévair une Innguuur ou une surfece de conboct  suffisante.

".
I.}4D |_.=-—'—==_El> | e
-+

surlote,

g cm? Iomﬂ’mdacmmrsurdérmm&mfu!wwdtlfwhfﬁmd-dmw

BARRES
S=AxB

BHY

CABLES e Pe— BARRES
puz;‘ga‘:uwm! B : Pm;::;:iwm-

n : nombre de bowlons - F = effort de serrage d'un boufan
@ EHecloer lo serroge ove bouloms alliage liger, cu bouloas acier & rosdelles dastigues.
rondellas bl

n!llngu anr o baulan acler
@ Pour le calcul de P, choix ef nombre de rondelles dlostiques, uliliser les donnbes. suivantes :
& boulan effort F o TRERP BELLEVILLE KOMEL C DELTA

L& mm 30 kg i3 £ 41 L

b— _Priéparer lss surfoces de conbact por brossage sous graisse neulre ou enduire de peoduil
confostol. — Pour chbles armis, brosser seulesnent & sec,

= Ercase
riiie neuire miblallizis

| PROCEDES PAR SOUDAGE AUTOGENE |

b— Régler le chalumeau sulvonl voleurs cl-dessous :
secticn cables. &p. barres. chalumeou «cheix bec
L2 mm? 2 mm N0 (1o |
Pression aux manodétendeurs oxpgéng et acétyline : (.3 § 0.5 kg

b'- Utiliser un flux. non corvasif. délayé dans Feou de fogon & obhenir une als demi-luide qui
sera élendue sur lo bogueHe d'oppord constileée por fils de cibles ouw chutes de borres.

mitel & apport lus non corros

produil conlochal

& boguette
250 rm

b._ Mefioyer soigneusement, & lo brosse métallique ou & la lime, les surfoces & sauder.
¢ lime

Eh— Chanlfreiner les barres si l'épaisseur est supéricure & 5 millimbteas.

s5<e<m
b- Pour soudoge direct des cables au chalumeou, réunir d'abard les brins par un bouton de soudure.

% bouton de soudure

Pour soudoge des cibles por carfouche alumincthermiqus, intreduire le mibal d'epport dits que
la réaclion et amoreds, Fondre le miédal jusgu'd mi-remplissege de o cheminée ef remuer
énargiquement ls bain, pour sgssurer que les eatrémités des cibles sond bien fondues.

Seclion cdble

E‘- Pour soudoge des cosses, l'épaisseur € doit Ere supériewrs ou dgale & : 25

)

o]

3
Pour tous renseignements complémentaires, s'sdvesser 3 « LALUMINIUM FRANCAIS - Seclion Eleclricibé
23, rue Baolzoe, PARIS (8% . Tél : WAG. 86.90, qui se metira gracievsoment d woire dispesiion.
1

COFFGA1 1957, T GAURD, 13, 1L C4 LA WATON. PART 18
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OMARO E13

&)

CABLES NUS pour lignes aeriennes

ciables mixtes alusinium oy almélec
lurnini it & [Hils de

en et en

CABLE DENERGIE <«
CABLE DE GARDE

</ : cables homogénes o7 i de

"-. : en aluminium ef en almélec 2
= seclion nominale

cible 22 mm

alaminium ou almélec 12,8 mm

ocier 3,14 mm

2
2

mosses i
cible groiiid inlérieseemenl 78 kg fkm
coble Jolalemesl guaissé kg km

E

section nominale 27 mm®
masses

cible greissé infiriuremend 840 kgl
cible lofalement graizsé 853 kg ki

CABLES CABLES
ALUMINIUM-ACIER | ALMELEC-ACIER

acier N [ g 1oy

CABLES CABLES 17,6 bkar ot 1
ALUMINIUM ALMELEC charge de rupture 1::;’\:. =T daN
acier R I doht
h d 4 [ 2481 doN 4 ~ [kl
charge de rupture 7340 da : -
résistance élecirigue 1,53 chus ke .
- = a20°C — | ehasfin
résistance électrique 0,128 | shes/bm .
a 20°C 0,148 ] charfim :
- courant admissible LEER Y =i
e Cosos A 3
couran! admissible TR A :
medule d'¢laskicité final 7500 | hbar o
module d'éloslicité final 4000 hbar 6000 hbar
ceellicient de dilolafion D7 =107
coellicien! de dilalafion 23107 23 % 107 linéaire par “C - = ]=10:
linéaire par
caeflicient de variation ooosolt 1 oose erelllelemnertatin 00040 00036

de la résistanes leel, par °C de lo eésistence élech, par "C |

CONDUCTEURS profiles en U

non téfreinl 1 3g) mm & eoins ereondis ou @ engles vils

& CAB_LIES ISOLES
EN ALUMINIUM

rifreinf PFaisi — | mm ! >
sechion d'un U 15| mm?

résislonce élechriges masse = =  Les ka/m
4 20°C 19,7 chasfin 5
| courant admissible | thibloce Bectinie {2 5113 /om
T eenductenr | 2 conductens | 3 denducteurs | 4 esnducteurs 4 L
E ou L% neuke

CONDUCTEURS ISOLES ity | WSt | Wit s T

30°C i 2150

section nominale | 5 mm?®

posés sur isololeurs  enbraxes =34 Clay colraal ndmlssiil( dens les 2 U
. >3 0 {emp. cssbionte 45° C of dchoulf. do : W ) T e e
: /it et e contpondent gun Ll & ngles i,
posés sous conduits CHE Al
ou sous moulures THIY BARRES DE CONNEXION
1 par soodus ea'per s : TR o
sectlon | 44| mm® : . 2
;i 12wt
CABLES ISOLES masse 003 kg/m mm
LA
e ; - i fizés auz parois 4 ]a | s plats
iselés ou cooulchaue cu | résitlance Elechique - 3
au papier Imprégné ou ﬂ:in.? 9 Tipas] 1 fm -
ou polychlorere de vingle 30 A e mm
enfeiés 1B A
161 A g
BouGag 5 A
23 A v
P 1 s = 20 | A eaurant odmissible pour 1 barre sur chant F
Lt 18 A T fempérafure ambiante 457 C et échauflement de - 3
inalés ou cosmlchoue bulyle contion 72
ou ou pelyéthyline réficulé o 40°C i 72 g
A : coelficients & appliquer & linfunsite d'une barre |
eotereés | | 2 A e e e g
¥ |l | L8 ¢ ccurant admissible pour barres en porallle | % e “: 2;5 22; ;: ;_Es 1‘6 &
{5946 - OMIARD, 13, AU OF LA BATION, PARIE 11 - SEPROCUCTICH, TRADUCTIGH E1 ADAPTATION INTERBITES (tcartement = ipassopuc) ; . =)
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OMARO E20

13, RUE DE SOFIA
PARIS 18
Tél. : 606.21.65

/ U
PUISSANCE ABSORBEE

;

L35 oe o1 os (KW
10,7 1 11
<

TR ———

100 %0 80 70 60 7:,

pul AR

| § puissance absorbée é.ﬁ: 07 08 09 1 12 kW

rendement motfeur

-

PROTECTION par pisterios —=o A

ion des conducteurs duprés
URANT DE PROTECTION

P admisible par aond cleur

| /i'n'sfallations électriques

COURANT DANS LES CONDUCTEURS

ALTERNATIF

o8 0% 1
1 Il

H'!l |!i'!'||'|[| !Illlillli
: 5 £

Tmianiue b’ palssen poturt Falumolll
sows lo valour du cos @ ou sous lindex
*puissonce apparente” le cos échéant,

= L
. pour I canfinu, siir o repbre “Eomina
pmssuncé ibsa7 20 2 v et lire, suivant la nclure du couranl,
[RRRRRIRNIRIN SRR ER RS en face de la fension, Iinfensité dans
CONTINU chaque conducteur.
mateurs : cosg variable
s J échoirage: cosp = 1
e el 5 WA (Voir exemples sur fa réglette)
H -
MONOPHASE 230 220 127 115 110
CONTINU 160 }'r @ 115

infensité :40 45 50 60 70

DIPHASE
TRIPHASE

posés sur isolafeurs
e 3 et

CONDUCTEURS
ISOLES

posés sous conduils
ou sous moulures
pee conduit au par reinrs.

R

isabés au cooutchouc
ou ou PCY
ou 0u papier imprégné

CABLES ISOLES

isolés au bulyle
ou aux polyéthylanes,
PRC, hypalon

02/2019

23

LU by L L
0 80 90 100 10 MO 10 18020 20 ampres
L.LLJ...JE.U ERELR A RN AR NN RS RS
230 220 116 110

walts

380 220

infensité 50 40 0B 20 15 109 8 7 6  ompéres

longueur 3 at0 500 %
de lo ligne %0 50 &0 70 80 90100 50 %00 250 300 400 | "oreE

infensité 009080 70 60 50  omphres

secfion des condu
CHUTE DE TENSION

admissible

irage

ONOPHASE 230 220
ONTINU ';|
z

127 15 110

0=

|
section 35

—E— gelai

o CONTINU =
2 MONOPHASE
DIPHASE

secfion |

force moir




GRAPHOPLEX 850

el
20 §
C
15
am
0
Ed
W
"W
kel
w
125
Fadl
o

gEligs

s
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GRAPHOPLEX APAVE

T T | O ) E!
70 85 120150185 240

1 I | é il
70 95 120 150185 240

CORHECT]QNS Cl.lnu AL S,,ECS;\Ar * 0,85
la CUS-uhmumSﬂ s,,,-xc‘ l:l:(.‘.l

50/150 CU -+ 1,10
185/185CU ~= 1,15
24002 1,20

85 240
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GRAPHOPLEX EDF (Modéle 1)

2300
1320 7
3360 ¥

Al

Cux

Zokm
AMPERLS
¥ 380 WA

ALSERNES Comnd

20/xm
AMPERES
¥ 3A0 KVA
T 220 kva

CABLES ARMES BT ENTEARES REC. DIBSONTINU
-~ COEFFICIENT DE REPARTITION DE CHARGE - INTENSITES MAX|. ADMISSIBLES
CUIVRE

POUR TEMIR COMPTE DE LA REFPARTITION DES CHARGES

LE LONG DFE LA CANALISATION MULTIPLIER LA CHARGE SET. mm? | 29 | 38 | 48 | 75 | 94 | 146
REELLE A L'OMIGINE (ccn AMPERES e7 kVA) PAR LE TRiIFHASE -4 | 159 [ 187 | 215 | 283 | 323 | 416
CCEFFICIENT K EXTRAIT DU TABLEAU CI'DESSOUS : E.D.F DIPHASE - A | 143 | 166 | 194 | 254 | 290 | 378
= CHARGE ENM BOUT DE LIGNE — W m e = = ]
— CHANGE UNIFORMMEMENT DECROISBANTE = K= o8 C.l.D.F.O L 3
= CHARGE COMBTAMNTE PAI UNITE DE SURFACE DEBSERYIE KK = 008 i B z SECT. mm? | 48 [ 75 | 116 145 182 | 240
POUR LES LIGNES MONOPHASEES MULTIFLIER BAR 2 LA CHUTE DE DEX soon Inims_!-n 171 [ 226 | 290 | 333 | 380 | 452
5 TENSION LUE SUR LA REGLE [ECH., EM YOLTS) DIPHASE - & | 154 | 202 | 265 | 301 | 334 | 398

GRAPHOPLEX EDF (Modéle 2)

AMPERES - + -

580 ¥ S i e . = - ot = i A s80 ¥
WA 220 ¥ i z = ST Z s ey - i T - : 5 TH W 220 ¥
KA IO O A 3 f ¥ e g B b \ 3 - _; EVA 2SO 0

Lo

ALmENNLE | i B z 2 43 3.
! i il .

/km M | i i ek | ; i 1l f i i Ok
i, AMPERES
VAZBO ¥
Rva 220 ¥
Hlwa230 0

et

I il
TEMSION MONOPHASEE (es wollsh
LiGEes {CHELLE DES FPUISSANCES A UTILISER

MONOPHASEES —_ B
CORRESFOMDANCE | INTEMSITE

PUISBANEE ¥

T [ Py T 1 nm ST ety
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. INTEMSITES MAXIMALES Anmsswlss
& REGLE FOUR LE CALCUL DES CANALISATIONS B.T. LIGHES ABRIENNES B.T. CABLES 8., REGIME DISCONTING
oS HYPOTHESES CONBUCTEURS NUS
s o - - - Aleminivs
== « tharge équiliréa concentrée & Pestrémité (lorque lo charge et wniformément répartie fe 2 - - — - -
S tw £ ECTA. I 4 AR sect mm2 | 33 |50 |70 | o5 | 100 | 1so | wes | e
(e = ol long du cdble, diviser por 7 4o velavr réelle). a [ s nw 240 | ats ¥ B el -
T ey Triphaad A | £38 | 164 | 205 | 258 %0 s o 35
© m g - fempérature de fonclisanement : g 94 ] 194 »,\ 30 | a3 [ w7 [T _' — r =
- 20 °C posr las lignes adriennes augs — 7o | a0 | Tvme | Gob | a0 | g0 fogoo.| Sowmeed A | M08 ] B w30 | 3| 338
Rl 50 °C powr les cdbles souterrains af los fignes odrieanes isolée SONDUTTEURS ISOLES PREASSEMBLES o G
2 ; ivre tanelen i
- e - — o e— —— -
S= ka0 oL I Semmz |22 | 29 |38 [an | 7s | e | s | e
s 0,35 (k= pour les Fgres aésiennes nves = _J__P_’;___] 1L P
2 0,10 Q/km pour les cdbles souterralns ef les lignes aérinnnes isaléos s oAl e k| s i [ el
s e |.”3 - 1% | 143 |es |pe | aa | we | 300 |

= facteur de puitiance tel que g § « 0.5 (cos g valsln de 0.9)

GRAPHOPLEX EDF (Modéle 3)

Cette version tardive en matiere plastique souple date de vers 1992

SRt : 02 e L | 1.4 £
a0 -t trtrtetrrs sxx nbrt e iz ulnu‘::lr:nnrlrl'

VOLTS 0. U5 B8 A7 83 83 1 15 |

o [ e WL TR |'J"|I'-'||"'|lr'||.|55|"|II|' TN TR ”“ 1IIIII]lI!IIIIIIEIJILIIIIi"II ”ﬂjlll
TRES ] 30 40 S B 7 80 S0 M0 o

bodmion - Y i 126 W1 3 2 b i s n__n:n:am.:
ns e - —

aw ey

% 30y
WiLTs
METRES

Cu mm?
Astar !

Cibles Pobspmriide o B utw s
el =
km s ] 4 3 1 8 s 00 00 008 007 00E A0S rm ;
e TS il ARERAR | RIS ¥ AT RSV H T A IR VAN AP
AMPERES 7 m ) 150 0 00 Ll
s

e o S

.||.>-,<|u>||‘.||..n| |- ..._..‘- T

K¥A 380 Y AT : 5 ’ W E 1 “@ &0 70 &8 08 108 150 200

REGLE A CALCUL POUR RESEAUX B.T. Ré. 35.11.416
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Al mm®
Cy mm?
flfm
AMPERES

kVA 380 ¥




